526 |

244

253

350

357 358

J49 355

354

' Larmpegelbereich 5 . 16 | = S0 000040 Hop o= | /
? . g o armpegelbereich 4 dffentliche Grunfia \ 2 ‘. RN
offentliche Griirfflache e ‘ em—= h5 \ \ :
; g B : #
§ = - o) \\ \ 3
,l‘-—< \\ X \
) \_\ Py { < \ ;
\\\\ N U
L% b 109 |
= "y
) 3 . \ .
A\ N f \ / il
\\ ) é /
\ ! / ] \
! f‘
X d ‘.‘:\l {l .\‘
!
] b !,, /‘
p \\ \\.{' !
| \ \‘x‘ ! {\
J - 1 \ly/
SR Y
- ! j\\ './
= >
N BT T
— \\
| \\\
. i: .
- \
L'__
-~ ! E E \
5, e '\\\
4 17 16 1% @) N
14 e : % \ X
156 _ \
13 12 ? 157 ) \ \
206 —— @ 1o 2 \
~ z Iy - [ 3 I I ‘
] ] g j
ys) =)
18 ‘ 7 —_— .'77:11
—o6— 4 A > 211~ al i
fi //
o C ; Y (o) '-Z:,’j)/ £ I l i
urtiusstroBe Bl SIS i3
b B
&y % \
Flur 317 . _F ] TN
- / \'...L [Ty I_":! ) J'.:.U J ()
= ; | 1] ]
7 f iy £ 174 72 - 3 — \ o \i:il
l 1 e E:!Ziﬁ; \ ;\ )v’7i
o’ / 7 X I:J‘ \‘
L ) : d Q 2 f—t . = _ @

' TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

A. Baugebiete

1. Art der baulichen Nutzung
1.1 SO-Gebiet ,Autohaus”
GemdB § 11 (2) BauNVO wird ein Sondergebiet SO fur einen groBfiachigen
i Einzelhandelsbetrieb mit der Zweckbestimmung ., Autohaus” festgesetzt.
Zulassig ist ein groBflachiger Einzelhandekbetrieb mit dem nicht zentrenrelevanten

Kemsortiment neue und/oder gebrauchte Kfz und Motorrdder sowie Kfz-Zubehor
gemaB der Duisburger Sortimentsliste.

Neben dem Sortimenten Kfz und Kfz-Zubehdor sind zentrenrelevante
Randsortimente gemdB der Duisburger Sortimentsliste mit in Summe maximal 50
m? Verkaufsflachen zuldssig.

1.1.3 Zulassig sind Werkstatten, Lager-, Sozial- und Burordume im Zusammenhang mit
dem Betrieb des Autohauses bzw. des Kfz-Handwerks mit ihren Nebenanlagen und
‘ Stellplatzen.
' 1.1.4 Die Duisburger Sortimentsliste ist diesen textlichen Festsetzungen als Anlage 1
beigefiigt.
1.2 Fachen fir den Gemeinbedarf (gem. 8 9 Abs.1 Nr. 5 BauNVO)
! Zweckbestimmung Feuerwehr
1.2.1 Zulassig sind Einrichtungen einer Feuer- und Rettungswache mit ihren Neben- und
Sportanlagen sowie Stellplatzen.

2. MaB der baulichen Nutzung
2.1 Hohe der baulichen Anlagen gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 (5), 18 BauNVO

2.1.1 Eine Uberschreitung der festgesetzten Gebaudehohe durch
untergeordnete Dachaufbauten ist zuldssig far:

maximalen

Solaranlagen bis zu 2,5 m Hohe, wenn diese mindestens den Abstand ihrer Hohe
zur Dachkante einhalten,

Konstruktionselemente, Dachausstiege, haustechnische Anlagen und
Glasaufbauten auf maximal 10% der Dachgrundflache bis zu 2,5 m Hohe, wenn
diese mindestens den Abstand ihrer Hohe zur Dachkante einhalten.

2.2 Grundflichenzahl, zulassige Grundfliche gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 19 (4) Satz 3
BauNVO

2.2.1 In dem festgesetzten Sondergebiet SO .Autohaus” ist eine Uberschreitung der
Grundfldchenzahl bis zu einem Wert von 0,9 durch Nebenanlagen, Stellplatze und
deren Zufahrten zulassig.

In der festgesetzten Flache fur den Gemeinbedarf ,Feuerwehr” ist eine
Uberschreitung der Grundflichenzahl bis zu einem Wert von 08 durch
Nebenanlagen, Stellplatze und deren Zufahrten zulassig.

2.3 Uberbaubare Grundstiicksfliche gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNvO

2.3.1 Die festgesetzten Baulinien oder Baugrenzen diarfen durch untergeordnete
Gebaudeteile wie Vordacher, Balkone, Erker, Eingangstreppen oder Stitzen sowie
Werbeanlagen um bis zu 1,0 m und durch Fundamente um bis zu 1.5 m
aberschritten werden.

Hinter die festgesetzten Baulinien darf zur Gliederung der Baukorper bis zu 1,0 m
zuriickgewichen werden, wenn auf mindestens 2/3 der Lange der Baulinie gebaut
wird.

Wenn nicht oder soweit nicht auf der Baulinie oder im Sinne von Festsetzung 2.3.1
und 2.3.2 vor oder hinter der festgesetzten Baulinie ein Baukorper errichten wird,
ist entlang der Baulinie eine Larmschutzwand in der fur das entsprechende
Baufenster  festgesetzten ~ Mindesthohe  zu  realisieren.  Wird  im
Genehmigungsverfahren nachgewiesen, dass der erforderliche Schallschutz durch
anderweitige MaBnahmen erreicht wird, kann von der Festsetzung gemaB Satz 1
abgewichen werden.
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{ 2.3.3

2.3.4 Untergeordnete Nebenanlagen, Stellpldtze und ihre Zufahrten sind auch auBerhalb
der Gberbaubaren Grundsticksflichen nur auf Flachen zulassig, die nicht mit einer
Erhaltungsbindung gem. § 9 (1) Nr. 25b BauGB belegt sind.

2.3.5 Garagen sind auBerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen nicht zulassig.
2.4 Abweichende Bauweise gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, & 22 BauNVO

2.4.1 Bei der festgesetzten abweichenden Bauweise darf an die zeichnerisch innerhalb
einer (berbaubaren Fliche festgesetzte Baulinie von beiden Seiten angebaut
werden bzw. die Baulinie darf von einem Baukérper aberbaut werden.

B. Sonstige Festsetzungen
I. Offentliche Grunflache gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Innerhalb der festgesetzten offentlichen Grinflache mit der Zweckbestimmung _griner
Ring” sind Hinweistafeln fir Einfahrten bis zu einer Hohe von 4,5 m und einer GroBe von
7 m? zuldssig. Fir die Feuerwehr ist eine begriinte Notausfahrtspur mit Schotterrasen oder

Rasengittersteinen zuldssig.
Il. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechte belastete Flachen gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB

Auf den mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzten Flachen darfen mit
Ausnahme von StraBen und Wegen keine bauliche Anlagen errichtet werden sowie keine
Baume und Straucher gepflanzt werden.

Il Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundesimmissionschutzgesetzes gem. § 9 (1) Nr. 23 BauGB

1. Verwendung luftverunreinigender Stoffe (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 a) BauGB)

In Feuerungsanlagen nach § 2 Nr. 5 der Ersten Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen
- 1. BImSchV) vom 26.01.2010 (BGBL. | S. 38), dirfen feste Brennstoffe gemaB § 3 Abs, 1
Nrn. 1-5und Nrn. 6 - 8 der 1. BImSchV nicht verbrannt werden.

2. Bauliche Vorkehrungen gegen Immissionen gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB
Bauliche Vorkehrungen gegen Verkehrslarm

An allen Gebaudefronten innerhalb der gekennzeichneten Larmpegelbereiche (LPB) sind
bei der Errichtung, Anderung oder Nutzungsdnderung von Gebauden, in den nicht nur
voribergehend zum Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Rdumen, passive
LarmschutzmaBnahmen zum Schutz gegen einwirkenden Larm durch den StraBenverkehr
zu treffen. Die nach auBen abschlieBenden Bauteile von Aufenthaltsraumen (im Sinne des
§ 2 Abs. 7 i. V. m. § 48 BauO NRW) sind derart auszufihren, dass im
Baugenehmigungsverfahren schalltechnische Nachweise zum Schutz gegen AuBenlarm
gemdB DIN 4109 , Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise” (Ausg. Nov.
1989) gefilhrt werden konnen. Hierzu kann die Bescheinigung eines anerkannten
Sachverstandigen fir Schallschutz gefordert werden. Der Nachweis ist im Rahmen des
Bauantragsverfahrens zu fihren.

Die nach auBen abschlieBenden Bauteile von Aufenthaltsrdumen haben folgende
SchalldammmaBe aufzuweisen:

Kennzeichnung  Laérmpegelbereich AuBenldrm- ;- R’ erforderhich fur
im Plan pegel erforderlich | Aufenthaltsraume in
fur Buro- Wohnungen,
nutzung und Ubemachtungs-
Ahnliches raumen,
Unterrichtsraumen und
Ahnliches
A 4 1pn ] <= 65 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
¢ ¢ v v <= 70 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A)
OO OO ey v <= 75 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A)
S5 &5 1pw Vi <= 80 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A)

Die erforderlichen Schallddmm-MaBe sind in Abhangigkeit vom Verhaltnis der gesamten
AuBenfliche eines Raumes zur Grundfliche des Raumes nach Tabelle 9 der DIN 4109 zu
erhéhen oder zu mindern. Wenn aufgrund von Abschirmungen u. d. gl. nachweislich und
dauerhaft geringere AuBenlarmpegel auftreten, kann von den Festsetzungen abgewichen
werden. Die Berechnung der konkreten Diammwerte muss far  alle
genehmigungspflichtigen baulichen Vorhaben unter Beriicksichtigung der DIN 4109
erfolgen.

Fir Schlafrdume und Kinderzimmer mit Fenstern im Larmpegelbereich Il und hoher, sind
schallgedammte Beliiftungseinrichtungen vorzusehen, die eine ausreichende Beliftung (d.
h. 1- bis 2-facher Luftwechsel pro Stunde} bei geschlossenen Fenstern und Taren
ermoglichen und die geforderte Larmddmmung nicht beeintrachtigen. Die Festsetzungen
gelten, sofern diese Raume keine Fenster auf larmabgewandten Seiten aufweisen, Gber
die eine ausreichende Beluftung gewahrleistet werden kann.

Die vorgenannten Normen koénnen beim Amt fur Stadtentwicklung  und
Projektmanagement (Amt 61), 47051 Duisburg, ErftstraBe 7, Zimmer 2 und 3, an den
Werktagen montags bis freitags in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr eingesehen werden.

IV. Anpflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1)
Nr. 25a BauGB

Stellplatzanlagen

Auf Stellplatzanlagen, die nicht Kundenstellplatze und/oder Verkaufsflache fir Neu- oder
Gebrauchtwagen sind, sind je 4 ebenerdig angelegten Stellplatzen zwischen den
Stellplatzen oder auch hinter den Stellplatzen ein standortgerechter Laubbaum mit 20-25
cm Stammumfang zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Dabei sind begriinte
Baumscheiben oder durchgéangige Pflanzflichen in einer GroBe von mind. 6 m? je Baum
anzulegen, zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Dachbegriinung
In dem festgesetzten Sondergebiet sind Dachflichen zu mindestens 33% extensiv zu
begriinen, die Begriinung ist dauerhaft zu unterhalten.

V. Erhaltung von Bdumen und Stréuchern gem. § 9 (1) Nr. 25b BauGB

Die vorhandenen erhaltenswerten Baume und Straucher im Sinne der Baumschutzsatzung
der Stadt Duisburg sind dauerhaft zu erhalten und auch im Falle von Verlust gleichartig zu
ersetzen.

C. GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN ALS BESTANDTEIL DES
BEBAUUNGSPLANES gem. § 86 (4) BAUO NRW

I. Gestaltung, Begriinung und Bepflanzung der Gemeinschaftsanlagen, der Stellpldtze, der
unbebauten Flachen der bebauten Grundsticke sowie die Begriinung baulicher Anlagen i.
S. §86 (1) Nr. 4 BauO NRW

Einfriedungen an den Grundstiicksgrenzen sind nur bis zu einer Hohe von 2,0 m und nur
als Hecken, Mauern oder Draht- oder Metallgitterzaune zuldssig. Zaune und Mauemn, die
sich innerhalb der mit einer Bindung zur Erhaltung von Bepflanzung versehenen Flichen
befinden, sind zu begrinen.

Die nicht bebauten Grundstiicksflachen sind mit einer Raseneinsaat oder bodendeckender
Vegetation aus heimischen, standortgerechten Stauden oder Gehdlzen anzulegen, zu
pflegen und dauerhaft zu erhalten.

II. Werbeanlagen

Zulassig sind nur auf die Fassade aufzubringende Schriftziige sowie Einzelbuchstaben oder
einzelne Symbole, die auch selbstleuchtend, hinterleuchtet oder angestrahlt in
insektenneutraler Lichtfarbe sein konnen. In die Schriftziige dirfen auch Warenzeichen
oder Symbole einbezogen werden. Die Werbeanlagen sind entweder als horizontale oder
vertikale Bander zusammenzufassen. Oberhalb der Traufe bzw. Attika sind Werbeanlagen
nicht zuldssig. Die Werbeanlagen durfen eine Hohe von 2,0 m und eine Ansichtsflache (bei
Einzelbuchstaben und Symbolen einschlieBlich der Hintergrundfldche) von 25 m? je
Fassadenseite nicht Uberschreiten.

Hinweis- und Informationstafeln fur Zufahrten, Eingange oder Nutzungsbereiche auf dem

Grundstiick, die auch selbstleuchtend, hinterleuchtet oder angestrahlt sein kénnen, sind
auch freistehend zuldssig. Hinweis- und Informationstafeln fir Zufahrten dirfen 4,5 m
Hohe, weitere Hinweis- und Informationstafeln darfen 2,0 m Hohe nicht dberschreiten.
freistehende Werbeanlagen sind bis zu 3,5 m Hohe zuléssig. Die Summe der Flachen aller
freistehenden Werbeanlagen je Grundstick darf 25 m? nicht dberschreiten. Jegliche
Beleuchtungen von Werbeanlagen und Hinweisen sind blendfrei und in insektenneutraler
Lichtfarbe auszufuhren.

Zusétzliche saisonale oder temporare Werbeanlagen sind far bis zu 2 mal 4 Monaten im
Jahr Gber die festgesetzen GroBenbeschrankungen hinaus zulassig.

Je Grundstiick sind bis zu 9 Fahnenmaste in Gruppen bis zu je 3 Masten mit bis zu 9,0 m
Hoéhe und klapperfreier Befestigung der Fahnen zuldssig, sie dirfen nur blendfrei und in
insektenneutraler Lichtfarbe angestrahlt werden.

HINWEISE

Artenschutz

Zum Schutz fiir Fledermause sind Abbrucharbeiten nur auBerhalb der Zeit von Marz bis
Anfang August zuldssig. Bei Abbrucharbeiten im Zeitraum August bis November ist eine
tkologische Baubegleitung erforderlich. Baumfallungen sind nur im Zeitraum von Oktober
bis November zuléssig, eine 6kologische Begleitung ist erforderlich.

Baumschutzsatzung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gilt die ,Satzung zum Schutz des Baumbestands
in der Stadt Duisburg” (Baumschutzsatzung) vom 06.08.2001 in der jeweils geltenden
Fassung.

Bodendenkmale

Sollten bei Bodenarbeiten archdologische Bodenfunde, wie Keramik, Glas,
Metallgegenstdnde, Knochen etc., und archdologische Bodenbefunde, wie Verfarbungen
des Bodens, Mauern etc., oder Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens aus
erdgeschichtlicher Zeit auftreten, sind diese Entdeckungen gemaB den §§ 15 und 16 des
Denkmalschutzgesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW) unverzigiich der
Stadt Duisburg, Untere Denkmalbehorde, Friedrich-Wilhelm-Str. 96, 47051 Duisburg oder
dem Rheinischen Amt fir Bodendenkmalpflege, AuBenstelle Xanten, Geldener Str. 3,
46509 Xanten anzuzeigen. Das Bodendenkmal ist nach dem Eingang der Anzeige bei der
Behorde mindestens drei Werktage in unverandertem Zustand zu belassen.

Bodenschutz

Da die durchgefuhrten Untersuchungen orientierenden Charakter besitzen, kann nicht
ausgeschlossen werden, dass Verunreinigungen des Bodens vorhanden sind, die aufgrund
ihrer Fremdbestandteile als Bodenbelastungen einzustufen sind. Sollten sich bei
Tiefbauarbeiten  oder im  Rahmen  sonstiger ~ Vorgdnge  Hinweise  auf
Bodenverunreinigungen ergeben, so ist die Stadt Duisburg, Untere Bodenschutzbehorde,
Friedrich-Wilhelm Str. 96, 47051 Duisburg, entsprechend den gesetzlichen
Verpflichtungen gemdB § 2 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) unverziglich zu
informieren.

Aufgrund der Vornutzung eines Teils der Flache als Ultramarinfabrik ist mit blauen
Verfarbungen des Bodens durch Ultramarinpigmente zu rechnen. Der verfarbte Boden ist
im Rahmen der LAGA Boden nicht verwertbar und ist gesondert aufzunehmen und zu
entsorgen.

In dem mit RKS 10 im Bebauungsplan gekennzeichneten Bereich ist vor Bebauung/
Herrichtung der Flache unter gutachterlicher Begleitung eine vertiefte Uberprifung im
Hinblick auf mégliche schidliche Bodenveranderungen durch die hier ehemals vorhandene
Tankstelle durchzufihren. Der Umfang der Untersuchung ist im Vorfeld mit der Unteren
Bodenschutzbehorde, UBB, abzustimmen. Die Ergebnisse der Untersuchung sind in einem
Gutachten zu dokumentieren und der UBB vorzulegen. Bei der Abschiebung des humosen
Oberbodens ist der mit OMP 11 im Bebauungsplan gekennzeichnete Bereich aufgrund
seiner Schadstoffbelastung unter gutachterlicher Begleitung separat zu erfassen und
bereitzustellen. Die entstandenen Haufwerke sind reprasentativ und je 500 cbm zu
beproben, der Analysenumfang ist im Vorfeld mit der UBB abzustimmen. Der

Wiedereinbau der abgeschobenen Oberbéden bedarf der Zustimmung der UBB.

Bei der Anlage von Unterflurbauwerken ist aufgrund der z.T. sauerstoffarmen Atmosphdre

in der Bodenluft eine planerische Berucksichtigung (Freimessen, Bewetterung etc)
erforderlich.

Kampfmittel

GemdB Erkenntnis des Kampfmittelbeseitigungsdienstes NRW kann nicht ausgeschlossen
werden, dass Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Es wird empfohien, vor Erdarbeiten
mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgrindungen etc. eine
Sicherheitsiberprifung  durchzufithren.  Sdmtliche  Arbeiten  sind  mit  Vorsicht
durchzufiihren. Sie sind sofort einzustellen, sobald im Boden auf Widerstand gestoBen
wird. In diesem Falle ist umgehend der Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW zu
benachrichtigen.

Versickerung von Niederschlagswasser

Die Grundstiicke innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans waren vor dem 1.
Januar 1996 erstmals bebaut bzw. befestigt und an die offentliche Kanalisation
angeschlossen, so dass die Vorschriften zur Regenwasserbeseitigung gem. § 51a LWG auf
diese nicht anzuwenden sind.

Aufgrund der flachendeckenden Auffillsituation und des anstehenden ,Hochflutlehms”
ist eine Versickerung von Niederschlagswasser nur in die geogen anstehenden
Terrassensedimente (z. B. Gber Schachtbauwerke) maglich.

Leitungstrager

Die ,Schutzanweisungen fur Versorgungsleitungen und -anlagen im Netzgebiet der
Stadtwerke Duisburg Netzgesellschaft mbH" sind zu beachten.

Bauhdhenbeschrankung nach Luftverkehrsgesetz

GemaB 8§ 14 Luftverkehrsgesetz (LuftvG) bedirfen Bauvorhaben (auch Bauhilfsanlagen,
Krane usw.), die eine Hohe von 100 m dber Erdoberfliche (berschreiten, einer
besonderen luftrechtlichen Zustimmung der Luftverkehrsbehorde im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens. Sofern fir Bauvorhaben, die die v.g. Hohe Oberschreiten,
keine Baugenehmigung erforderlich ist, ist die luftfahrtrechtliche Genehmigung gemaB §
14 LuftVG vor Baubeginn vom Bauherrn bei der Luftverkehrsbehérde einzuholen. Dartber
hinaus ist die Wehrbereichsverwaltung Ill, Wilhelm-Raabe-StraBe 46, 40470 Dusseldorf zu
beteiligen.

Luftreinhalteplan

Auf den im gesamten Stadtgebiet geltenden Luftreinhalteplan in der jeweils geltenden
Fassung wird gemaB § 9 (6) BauGB hingewiesen.

LarmschutzmaBnahmen

Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte an schitzenswerter Nachbarbebauung durch
Nutzungen im Sondergebiet Autohaus ist laut Gutachten durch folgende
Nebenbestimmungen zur Baugenehmigung zu sichern:

- Offnungszeiten sowie LKW-Anlieferung und Verladung sind auf den Tageszeitraum

(06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) zu beschrdanken. Die Tore der Werkstatt sind im Regelbetrieb
geschlossen zu halten.

- Fassaden und Dach mussen ein SchallddmmmaB von mindestens R'w = 35 dB
aufweisen.

Die Decken der Werkstatt sind mit schallabsorbierenden Dammstoffen auszukleiden.

Wird im Genehmigungsverfahren nachgewiesen, dass der erforderliche Schallschutz durch
anderweitige MaBnahmen erreicht wird, kann von den o.a. Nebenbestimmungen
abgewichen werden.

Anhang 1
Duisburger Sortimentsliste

(Auszug aus dem Enzelhandels- und Zentrenkonzept 2010)

Kurzbezeichnung Sortiment Im. nach WZ 2008’
Zentrenrelevante Sortimente
Augenragptik 47781
Bekleidung 4771
[Sportbekleidung zu Sportartikel]
Bettwaren aus 4/ 51
Bucher 4761
47792
Computer (PC-Hardware und -Software) |4/ 47
Elektrokleingerite s d7.54
Fahrrader und Zubehor 47641
Foto- und optische Erzeugnisse und Ll
Zubehar
Glas/ Porzellan/ Keramik 47592
Haus-/ Bett- Tischwasche aus 47.51
Hausrat NI A7. 599
Heimtextilien Gardinen mnd7.57
aus 47.57
Kinderwagen aus 1/ h9 4
Kurzwarer/ Schneidereibedarf/ aus 47.51
Handarbeiten sowie Meterware fur
Bekieildung und Wasche
Leuchten/ Lampen aus 47.59.6
Medizinische und orthopadische Gerate | 47 /4
Musikinstrumente und Musikaklien 47.593
Papier/ Buroartikel Schreibwaren sowie | 47.622
Kunstler- und Bastelbedarf
Parfimene 47.75
Schuhe, Lederwaren 472.72
Spietwaren 4765
Sport- und Campingartikel aus 47.64.2
[Campingmébel zu Mabel/ Angelbedarf
zu Waffen/ Jagdbedarf/ Angein]
Telekommunikationsartikel 4747
Uhren/ Schmuck 477/
Unterhaltungselektronik A/43
A/ 63
Waffen/ Jagdbedarf/ Angeln s A/ /8Y
dus 47.64.2
Wohneinrichtungsbedarf, Bilder/ Poster/ | 4/ /83
Bilderrahmen/ Kunstgegenstande as 47599
[Wohnmobel zu Mabel]
Zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente
Schnittblumen aus 47.76.1
Drogerie, Kosmetik/ Parfumerie 4775
Nahrungs- und Genussmittel 472
Pharmazeutische Artikel 47.73
Tierfutter aus A/ /6 2
Zetungen/ Zeitschriften 47677

Nicht zentrenrelevante Sortimente
Baumarkt-Sortiment im engeren Sinne | 47.57
aus 47.53
Qus 4/ 594
aus 47.78.9
Boote und Zubehdr NI4T 647
Elek trogroBgerate aus 4754
Gartenartikel NI AT 505
[Gartenmobel zu Mobel] aus 47.52. 1
Kfz-Zubehor 4532
A A0
Mobel 47.59.1
47.79 1
Pflanzen/ Samen 47.76 1
Teppiche 47.53
[Teppichbéden zu Baumarktsortiment im
engeren Sinne]
Zoologischer Bedarf und lebende Tiere 4762
Einzelhandel a. n. g. aus 4/ /89

| WZ 2008 = Eesmifitston der Wirtsiche flszwege des Sistntsches Bundesamiex Auspabe 2008
fis i B

2 Sottime rt nach WZ 2003 = Klassi katon der W o

des

desamirs Ausgebe 2003

Planzeichenerklarung
Art der baulichen Nutzung

§9(1) Nr 1BauGB und §§ 1 (2) und 4 BauNVO

Sondergebiet

Feuerwehr

MaB der baulichen Nutzung

§9Abs 1Nr 1BauGB und § 16-20 BauNVvO

GRZ 0.4 Grundflachenzahl

§9 Abs 1 Nr 2BauGB und 88§ 22 und 23 BauNVO

a
e Baulinie
D & S

Baugrenze

Grunflichen
§9Abs 1Nr 15BauGB

(6) BauGB

MaBnahmen zum Schutz, zu

§9Abs 1Nr 25BauGB

Bepflanzungen und

Nr. 25 b BauGB

Sonstige Planzeichen

]
]

Geh-, Fahr- und Leit

Bebauungsplanes (§

bestehende Gebaud

22

Durchfahrt, Arkade

Flachen fiir den Gemeinbedarf (§9 Abs.1 Nr. 5 BauGB)

GHmin. 38,0mNHN  Héhe baulicher Anlagen als MindestmaB in m 4. NHN

GHmax. 450mNHN Hohe baulicher Anlagen als HéchstmaB in m . NHN

Bauweise, Uberbaubare Grundstticksflichen

abweichende Bauweise gem. textlicher Festsetzung

offentliche Grunflachen gem. § 9 (1) Nr. 15 und

r Pflege und zur

Entwicklung von Natur und Landschaft

AL AA LS Umgrenzung von Fldchen mit Bindungen fir

fur die Erhaltung von Baumen,

Strauchern und sonstigen Bepflanzungen gem §9 (1)

ungsrecht zugunsten der Anlieger

und Versorgungstrager (§ 9 (1) Nr. 21 und (6) BauGB)

Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des

9(7) BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gem § 1 (4),

% 516(5)BauNvO
Larmpegelbereiche
é ¢ Larmpegelbereich 3
¢ ¢ Larmpegelbereich 4
0 0 Larmpegelbereich 5
SL L8 Larmpegelbereich 6
ZZZZ73 Larmschutzwand (LSW)
TN
( ® Kennzeichnung Rammkennsondierung
s/
omP Kennzeichnung Oberflichenmischprobe

Sonstige erlauternde Planzeichen ohne Normcharakter

e

. bestehende Nebengebdude

—— Flurgrenze
Flurstucksgrenze
53 Flursticksnummer
0L e
20,00 BemaBung von Abstanden

Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt gedndert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. | S. 1548).

Verordnung ber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung-BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 133), zuletzt geédndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
11.06.2013 (BGBI. | S. 1548).

Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung
1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gesndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBI. i S 1509).

Bauordnung fir das Land Nordrhein - Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NW) in der Fassung der
geﬁirgtmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), zuletzt gesdndert durch Gesetz vom 21.03.2013 (GV NRW

Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug genommen wird auf technische Regelwerke - DIN-Normen,
VDI-Richtlinien sowie Richtlinien anderer Art - koénnen diese beim Amt fir Stadtentwicklung und
Projektmanagement der Stadt Duisburg zu den tiblichen Offnungszeiten eingesehen werden.

|

Der Rat der Stadt hat an' [} Dez, 2012 nach § 2 (1) Baugesetzbuch die Aufstellung dieses
Bebauungsplanentwurfes beschlossen.

Duisburg, den 2 7. Feb. ZQ“

Der Oberburgermeister
Im Auftrag

e HED o Ty

Der Aufstellungsbeschluss wurde am' 9 Jag ansema'B § 2 (1) Baugesetzbuch ortsublich bekannt gemacht.

Duisburg, den 'z Eeh 2014

Der Oberblirgermeister

Im Auftrag

= (——C/ /é

Eine frishzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaB § 3 (1) Baugesetzbuch erfolgte am 1 8. April 2013
Duisburg, den 2 [2 F&c ?.W

Der Oberburgermeister
Im Auftrag

Der Rat der Stadt hatam | 1 Nov, 2013 nach & 3 (2) Baugesetzbuch den Entwurf zu diesem
Bebauungsplan und seine &ffentliche Auslegqung beschlossen.

Duisburg, den 27 Feb. 2014

Der Oberburgermeister

Im Auftrag

<"‘z 7/—“"‘"_'_-—‘—"

Der Entwurf zu diesem hbaT?s lan und die Begriindung haben nach § 3 (2) Baugesetzbuch auf die Dauer
eines Monats in der Zeit vom v. 2013is0 3. Jan. 201kinschiieBiich zu jedermanns Einsicht 6ffentlich
ausgelegen.

Duisburg, den 27 Feb. 2014

Der Oberbirgermeister
Im Auftrag

-

e ————————— e

Der Rat der Stadt hat am3 0, Juni 201énach § 10 (1) Baugesetzbuch diesen Bebauungsplan als Satzung
beschlossen.

Duisburg, den ][ ] |“||‘ 20“

Der Oberbiirgermeister

Im Auftrag

| Duisburg, den § 1 Juli 2084

Der Bebauungsplan besteht aus - diesem Blatt -und einer Begrindung. Die
Zusammengehorigkeit ist auf den einzelnen Teilen beurkundet.

Amt fur Baurecht und Bauberatung

[

|

. :

Diese Satzung entspricht dem Beschluss des Rates der Stadt vom 3 0, Juni 2014

Duisburg, den ﬂ 2 Juli 2014
~ | ¢

Der Oberbirgermeister

|

———

Es wird Dbescheinigt, dass die

Festlegung der stadtebaulichen Planung

Oberhausen, den 06 Feb. 2014

Bestandsangaben mit dem

Liegenschaftskataster und der Ortlichkeit (bereinstimmen und dass die

geometrisch eindeutig ist.

= -

- -
i v T

—=h Henkys

Ob\y-i-ienkys =

Der Rat der Stadt hat am3 0. Juni zmsuesen Bebauungsplan gemdB § 10 (1) Baugesetzbuch als Satzung

beschlossen, und er ist am 2 gemdB § 10 (3) Baugesetzbuch mit dem Hinweis, dass dieser
Bebauung§p|an als Satzung m'g BegruIl nazup-sivom Tage der Versffentlichung der Bekanntmachung ab im Amt fur
Stadtentwicklung und Projektmanagement, ErftstraBe 7, Zimmer 2 und 3, 47051 Duisburg an den Werktagen,

montags bis freitags, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, zu jedermanns Einsicht bereit liegt, ortstiblich
bekannt gemacht worden

Auf die §8 44 (3, 4) und 215 (1) Baugesetzbuch sowie auf § 7 (6) der Gemeindeordnung NW wurde bei der
| Bekanntmachung hingewiesen.

" Duisburg, den 22 Juli 2014

N

Der Oberblrgermeister

| Fur die Bearbeitung des Planentwurfs.

Diisseldorf, den 4 % Jan. 2014

ArchitekturStadtplanungStadtentwicklung
Hamerla | GruB-Rinck | Wegmann + Partner

Wegmann

J

Im Auftrag

L o

Bebauungsplan Nr. 1194 - Dellviertel -

DU .SBURG ,ehemalige Sportanlage MercatorstraBe”
am Rhein

fur den Bereich zwischen MercatorstraBe, ehemalige Kélner
StraBe / A 59, CurtiusstraBe und Dusseldorfer StraBe

Gemarkung Duisburg 3066
Flur 334

MaBstab 1:500




