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Planzeichenerklarung

Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Offentliche StraRenverkehrsflache

@ Private Strallenverkehrsflache

Straflenbegrenzungslinie

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung

P Private Parkflache
Geh- und Radweg
Griinflachen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

~ (® | Offentiche Griinfidche

= @

Zweckbestimmung

Parkanlage

Flachen fir Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 lit. b BauGB)

Private Grinflache

Flachen fir den Wald

Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

— Umgrenzung von Flachen fur MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Sonstige Planzeichen

= '—'[ Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des
Gﬂ'l — Leitungstragers zu belastende Flachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Umgrenzung der Flachen fur besondere Anlagen
m und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen

Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Hohenlage bei Festsetzungen
(§ 9 Abs. 3 BauGB)

X Unterer Bezugspunkt in m ii. NHN

& Oberer Bezugspunkt in m {i. NHN

- Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplanes

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Nachrichtliche Ubernahmen
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Festgesetzte Uberschwemmungsgebiete
(§ 76 WHG i.V.m. § 83 LWG)

Uberschwemmungsgefahrdete Gebiete
(HQhaufig)

ooooo

Flachen fur Bahnanlagen

Wasserflachen (verrohrt)

Hoch- und Hochstspannungsfreileitungen

+——  |eitungsmittellinie (mit Bauleitnummer)
- Maststandorte (mit Mastnummer)

Schutzstreifen

Sonstige erldauternde Planzeichen ohne Normcharakter
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1241
-Marxloh/Fahrn- "Schacht Friedrich Thyssen 2/5
und 1. Bauabschnitt der Stid-West-Querspange
Hamborn/Walsum"

t Rickzubauende Gebaude
K

Larmschutzwand

Flurstiicksgrenze

Flurgrenze

Gemarkungsgrenze

Weg

Begleitflache

Wohngebaude

Anderes Gebaude

Gebaude fur offentliche Zwecke

Umspannstation

Vorratsbehalter

Mast

Kran

Tankstelle

Schornstein, Schlot, Esse

Laufkran, Brickenlaufkran

Umformer

Parkplatz

Fullweg
Flurstiicksnummer

Flur
Punktnummer der Koordinaten (Hinweis 14)

Kilometrierung (Entfernung von km 0 in km und m)

Technische Planung

Uberlagerung Blattschnitte

/ Raumliche Zuordnung der Nebenzeichnung

A. Textliche Festsetzungen

1. Flachen oder MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
1.1 MaBnahmenfliche "A"

Auf der mit "A" bezeichneten Mallnahmenflache sind die
versiegelten  Flachen  einschlieBlich des  Unterbaus
zurlickzubauen und autochthoner Boden einzubringen. Dabei
ist der Profilaufbau des Bodens zu beachten.

Die Malknahmenflache "A" ist zu begrunen und die Begrunung
art- und fachgerecht zu pflegen, auf Dauer zu erhalten und
bei Abgang zu ersetzen. Aulerhalb des Schutzstreifens der
Hochstspannungsfreileitung und der mit Geh-, Fahr- und
Leitungsrechten zu belastenden Flachen sind auf 1.605 m?
Gehdlze anzupflanzen. Es sind Geholzarten der Pflanzliste 2
in einem Pflanzabstand von 1,0 x 1,0 m versetzt zu pflanzen
und frei wachsend zu entwickeln. Die Pflanzungen sind vor
Wildverbiss zu schutzen.

Die dUbrigen Flachen sind mittels regional zertifizierten
Saatgutes fir trockene Standorte als Saum- und
Hochstaudenflur einzusden. In einem Radius von 25 m um
den Maststandort mit der Nummer 101 (4593) ist der
Rlckschnitt der Saum- und Hochstaudenflur durch den
Leitungstrager zulassig.

1.2 MaBRnahmenflache "B"

Zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind innerhalb der
festgesetzten Flachen die versiegelten Flachen einschiieBlich
des Unterbaus zurlckzubauen und autochthoner Boden
einzubringen. Dabei ist der Profilaufbau des Bodens zu
beachten.

Anschlieend ist die Malnahmenflache "B" aulierhalb der mit
Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flachen mit
Forstpflanzen der in der Pflanzliste 1 aufgefuhrten Baumarten
sowie der in der Pflanzliste 2 mit einem Stern (*) markierten
Strauch-/Gehélzart zu bepflanzen und als Niederwald zu
bewirtschaften. Entlang der offentlichen
StralRenverkehrsflachen ist ein Waldrand von mind. 10 m
Breite zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Dieser ist mit
Baum- und Strauchgehdlzen der in den Pflanzlisten
aufgefuhrten Baum- und Strauch-/Gehélzarten  stufig
aufzubauen, wobei die Baumarten (Stammumfang von 12 - 18
cm) waldseitig zu pflanzen sind. Die Pflanzungen innerhalb
der Malnahmenflache "B" sind in einem Dreiecksverband
aufzubauen. Der Pflanzabstand soll 1,5 x 2,0 m betragen. Die
Pflanzungen sind art- und fachgerecht zu pflegen, auf Dauer
zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Pflanzungen sind
vor Wildverbiss zu schiitzen.

Innerhalb der mit Leitungsrechten zu belastenden Flachen ist
ein 4 m breiter Wartungs- und Unterhaltungsweg zulassig,
welcher als Schotterrasen anzulegen ist. Der nicht als
Wartungs- und Unterhaltungsweg anzulegende Bereich
innerhalb der mit Leitungsrechten zu belastenden Flachen
sowie die mit Geh- und Fahrrechten zu belastenden Flachen
sind von Bewuchs freizuhalten. Die Schachte innerhalb der
mit Leitungsrechten zu belastenden Flachen durfen auf
Flachen von bis zu 2,0 x 2,0 m umpflastert werden.

Die Anlage von Wegen in wasser- und luftdurchldssigem
Aufbau innerhalb der Mallnahmenflache "B" ist zulassig.

Pflanzliste

Pflanzliste 1 (Baume)

Carpinus betulus Hainbuche
Acer campestre Feldahorn
Punus avium Vogelkirsche
Sorbus aucuparia Eberesche
Quercus petraea Traubeneiche

Pflanzliste 2 (Straucher/Geholze)

Rosa rugosa Apfelrose
Rubus fructicosus Brombeere
Rhamnus frangula Faulbaum
Acer campestre Feldahorn

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

Salix cinerea Grauweide
Carpinus betulus Hainbuche
Corylus avellana* Hasel*

Rosa canina Hundsrose
Ribes nigrum Johannisbeere
Salix viminalis Korbweide
Cornus mas Kornelkirsche
Rhamnus cathartica Kreuzdorn
Salix incana Lavendelweide
Ligustrum vulgare Liguster

Salix pentandra Lorbeerweide
Salix triandra Mandelweide
Mespilus germanica Mispel

Salix aurita Ohrweide
Euonymus europaeus Pfaffenhltchen
Salix purpurea Purpurweide
Salix daphnoides Reifweide

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche

Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Salix caprea Salweide

Prunus spinosa Schlehe
Sambucus nigra Schwarzholunder
llex aquifolium Stechpalme
Sambucus racemosa Traubenholunder
Prunus padus Traubenkirsche

Rosa multiflora VielblUtige Rose

Rosa rubiginosa Weinrose

Crataegus monogyna Weilidorn

2. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende
Flachen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
2.1 Es werden folgende Flachen festgesetzt:
GF1 - Geh- und Fahrrecht zugunsten der Amprion GmbH

GFL1- Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der
Wirtschaftsbetriebe Duisburg und deren
verbundenen Unternehmen

L1 - Leitungsrecht zugunsten der Thyssengas GmbH
L2 - Leitungsrecht zugunsten der
Emschergenossenschaft

L3 - Leitungsrecht zugunsten der Wirtschaftsbetriebe
Duisburg und deren verbundenen Unternehmen

L4 - Leitungsrecht zugunsten des Fernwarmeverbundes
Niederrhein Duisburg/Dinslaken GmbH & Co. KG

3. Flachen fiir besondere Anlagen oder fiir Vorkehrungen
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
3.1 Larmschutzwande

3.1.1 Zum Schutz vor schéadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des BImSchG sind Anlagen zum aktiven Larmschutz als
Larmschutzwande zu errichten. Die Larmschutzwande
mussen die Anforderungen der ZTV-Lsw 06 mit einem
Schalldammmall von mehr als 24 dB(A) erflllen. Die
Larmschutzwande sind zwischen der Fahrbahn und dem
Geh- und Radweg zu errichten.

3.1.2 Zwischen der Kilometrierung km 3 + 371 und km 3 + 431 ist
eine Larmschutzwand mit einer Oberkantenhoéhe von 3,0 bis
3,50 m Uber den zeichnerisch festgesetzten Bezugspunkten
zu errichten.

3.1.3 Zwischen der Kilometrierung km 3 + 050 und km 3 + 166 ist
eine Larmschutzwand mit einer Oberkantenhohe von 2,0 bis
2,50 m Uber den zeichnerisch festgesetzten Bezugspunkten
zu errichten.

3.1.4 Zwischen der Kilometrierung km 2 + 220 und km 2 + 450 ist
eine Larmschutzwand mit einer Oberkantenhohe von 4,0 bis
4,50 m Uber den zeichnerisch festgesetzten Bezugspunkten
zu errichten.

3.2 Immissionsschutzwaille

3.2.1 Auf den Flachen firr besondere Anlagen und Vorkehrungen
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des BImSchG sind Immissionsschutzwaélle entlang der
Verkehrsflache  standsicher zu  modellieren.  Die
Neumodellierungen der Immissionsschutzwalle sind mit den
anzuschlieRenden Wallen mit einer gleichmaligen Neigung
der Wallkrone zu verbinden. Es ist eine maximale Neigung
der Boschung von 1:1,5 zulassig. Die Hohenlage der
Oberkanten der Immissionsschutzwélle (Wallkrone) ist
zeichnerisch in m U. NHN festgesetzt.

3.2.2 Innerhalb der festgesetzten Flache fur besondere Anlagen
und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG, die sich mit
der als Leitungsrecht festgesetzten, mit ,L2“ bezeichneten
Flache uUberschneidet, ist eine Larmschutzwand zu
errichten. Die Larmschutzwand ist zwischen den Wallkronen
der anzuschlielfenden Immissionsschutzwélle zu platzieren
und mit einer bei 36,89 m 0. NHN liegenden Oberkante zu
errichten.

4. Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 lit. a BauGB)
4.1 Larmschutzwande

4.1.1Die Larmschutzwande sind auf der wvon der StralBe
abgewandten Seite volistandig zu bepflanzen oder vollstandig
mit Rankpflanzen zu begrinen. Die Bepflanzung oder
Begrunung der Larmschutzwande ist art- und fachgerecht
zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu
ersetzen.

4.2 Immissionsschutzwille

4.2.1 Die Immissionsschutzwalle sind mit Gehodlzen zu begrinen.
Es sind die Gehdlzarten der Pflanzliste 2 zu verwenden.
Innerhalb der Flachen, welche weniger als 10 m vom
Fahrbahnrand entfernt sind, ist ein Krautsaum anzulegen.
Fir den Krautsaum sind artenreiche, regional zertifizierte
Regelsaatgutmischungen mit einem hohen Anteil an
Krautern zu verwenden. Die Pflanzungen sind art- und
fachgerecht zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei
Abgang zu ersetzen.

5. Hohenlage
(§ 9 Abs. 3 BauGB)

5.1 Innerhalb des 44,0 m (2 x 22,0 m) breiten Schutzstreifens
der mit "Bl. 2377" bezeichneten Freileitung auf Hohe des km
0 + 655 darf die Oberkante der Fahrbahn der
StralRenverkehrsflache bei maximal 26,0 m (. NHN liegen.

5.2 Im Abschnitt km 1 + 400 bis 1 + 515 darf die Oberkante der
Fahrbahn der Stralienverkehrsflache bei maximal 33,2 m U.
NHN liegen.

5.3 Die Oberkante der Verkehrsfliche der besonderen
Zweckbestimmung "Private Parkflache" darf innerhalb des
nachrichtlich (bernommenen Schutzstreifens der mit "BI.
4593" bezeichneten Freileitung bei maximal 24,0 m . NHN
liegen.

B. Hinweise

1. Artenschutz

1.1 Der Beginn der MalBnahme (inklusive vorbereitende
Malnahmen) ist der Unteren Naturschutzbehorde (UNB) vor
Malinahmenbeginn mitzuteilen. Der Anzeige sind der
Bauzeitenplan sowie der Name und die Telefonnummer des
verantwortlichen Bauleiters beizufligen.

1.2 Es muss eine fachlich qualifizierte  Okologische
Baubegleitung  (OBB) mit  Weisungsbefugnis  zur
Uberwachung und Dokumentation der gesamten
Baumalnahme (inklusive vorbereitende Malinahmen, wie z.
B. Geholzbeseitigungen, Abriss von Gebauden und
Einrichtung von Lagerflaichen und Baustraen) eingesetzt
werden. Die OBB muss regeiméaRig und ohne erneute
Aufforderung in Text und Bild an die UNB berichten. Der
Name und die Telefonnummer, der fir die OBB
verantwortlichen  Person, muss der UNB  vor
MaBRnahmenbeginn schrifich mitgeteilt werden. Die OBB
muss insbesondere folgende Aufgaben Ubernehmen:

1.2.1 Beratung der Bauleitung und der bauausfihrenden Firmen
insbesondere im Hinblick auf die Bauablaufe zur
Vermeidung des Eintretens der Verbotstatbestande des § 44
BNatSchG sowie bei artenschutzfachlichen Fragestellungen,
die sich wahrend der BaumalRnahme ergeben.

1.2.2 Kontrolle der Baufelder der jeweiligen Bauabschnitte vor
MaRnahmenbeginn auf das potentielle Vorkommen wvon
planungsrelevanten Tierarten.

1.2.3 Kontrolle der Baume auf Nester, Baumhdhlen und Quartiere
unmittelbar vor Beginn der Rodungsarbeiten (auch mittels
Endoskopie).

1.2.4 Kontrolle der Geb&ude (Innen und AufRen) inklusive der
weiteren Strukturen, die im Zuge der Abrissarbeiten beseitigt
werden (z. B. Gartenschuppen, Garagen), vor Beginn der
Abrissarbeiten, auf ihr Potential als Fortpflanzung- und
Ruhestatte fir Vogel und Fledermause.

1.2.5Kontrolle der Beseitigung des Stillgewassers sowie
Koordination der wvorbereitenden Malnahmen vor der
Beseitigung des Gewassers, um das Eintreten der
Verbotstatbesténde des § 44 BNatSchG zu vermeiden.

1.2.6 Kontrolle der zuvor bestimmten Flachen die ein
Landlebensraum fur Amphibien sein kénnen (vgl. Hinweisnr.
1.7.3). Sofern Amphibien wahrend der Beseitigung von
Geholzen gefunden werden, missen die Arbeiten
unverzuglich unterbrochen werden. Das weitere Vorgehen
muss mit der UNB abgestimmt werden.

1.2.7 Kontrolle der bekannten Brutplatze des M&ausebussards
wahrend der Brutperiode vor Malnahmenbeginn und
wahrend der MalBnahme. Fir den Fall einer
Beeintrachtigung des Brutgeschehens muss das weitere
Vorgehen mit der UNB abgestimmt werden.

1.2.8 Abstimmung mit dem Bauherrn/der Bauherrin (ber das
Anbringen/die  Errichtung won  Ersatzquartieren  far
Fledermause.

1.2.9 Kontrolle der Wirksamkeit der durchgeflhrten MaRnahmen,
insbesondere in Bezug auf die unter dem Hinweis 1.12
benannten Ersatzquartiere flUr Fledermause. Sollte
festgestellt werden, dass die MalRnahme nicht funktional ist,
legt die OBB zusammen mit der UNB Stadt Duisburg
alternative MalRnahmen zur Ersatzvornahme fest.

1.3 Die Beseitigung von Baumen, Hecken, lebenden Zaunen,
Geblischen und anderen Gehdlzen (auch Rankpflanzen) ist
gemal § 39 Abs. 5 BNatSchG in der Zeit vom 01. Marz bis
zum 30. September verboten. Zum Schutz von Brutvdgeln ist
zudem das Entfernen von bodennahen Strukturen (z. B.
Holzstapel,  Schnitiguthaufen, = Rodungsgut) in  der
vorgenannten Zeit verboten.

1.4 Bei einer Rodung im Winterhalbjahr (vor allem im Oktober)
ist das Rodungsgut ohne Zeitverzug zu beseitigen, um Tiere,
die Uberwinterungsplatze in dieser Zeit suchen, nicht zu
beeintrachtigen.

1.5 Baume missen vor einer Fallung — unabhadngig von der
vorgenannten Regelung — auf Nester von Végeln (auch
Spechthéhlen) und auf Quartiere von Fledermausen
(Spalten, Hohlungen) Uberprift werden (vgl. Hinweisnr.
1.2.3).

1.6 Baume, die erhalten bleiben, aber durch das Vorhaben
beeinflusst werden konnten, missen durch geeignete
Malnahmen an Krone, Stamm und im Wurzelbereich
gemal RAS-LP 4 und DIN 18920 geschutzt werden.

1.7 Zur Vermeidung von Individuenverlusten und Brutverlusten
ist eine Bauzeitenbeschrankung einzuhalten:

1.7.1 Fledermause und Vogel: Der Abbruch der Gebaude darf
erst nach vorheriger Kontrolle durch die OBB und nach der
nachweislichen Freigabe durch die OBB erfolgen. Der
Abbruch der Gebaude schlielt die dazugehorigen
Strukturen der Gebaude (z. B. Garten, Garagen) mit ein.

1.7.2 Mausebussard: die Brutpldtze am Hafenwall und am
Elperwall mussen wvor Malnahmenbeginn  (inklusive
Bauvorbereitende MalRnahmen) wahrend der Brutzeit (01.
Marz bis 30. September) kontroliert werden. Bei
festgesteliter Brutaktivitat (inklusive Nestbau) diirfen wahrend
der Brutzeit in einem durch die OBB festgesetzten Radius
keine Bauaktivitaten (inklusive aktiv genutzter Lagerflaichen
und Baustralten) statifinden. Die Bautatigkeiten dirfen erst
nach dem nachgewiesenen Ende der Brutaktivitit im
Bereich der Horste begonnen oder weitergefiihrt werden.

1.7.3 Amphibien: Flachen, die ein Landlebensraum flr Amphibien
sein konnen, mussen rechtzeitig vor MalRnahmenbeginn mit
Amphibienschutzzaunen abgetrennt werden, so dass keine
Amphibien in die von der Mallnahme betroffenen Bereiche
einwandern konnen. Die Amphibien, die sich innerhalb der
Amphibienschutzzaune befinden mussen durch geeignete
MaRnahmen aus der Flache entnommen werden — der
Antrag auf Umsiedlung ist rechtzeitig bei der UNB zu stellen.
Die potentiellen Flachen, die einen Landlebensraum fur
Amphibien darstellen kénnen, muissen vor
Malnahmenbeginn von der OBB bestimmt werden und auf
Planen dargestelit werden.

1.8 Nachtliche Arbeiten bzw. Arbeiten in der Dunkelheit mittels
Ausleuchtung der Baustelle sind in der Zeit vom 01.03. bis
30.09. eines Jahres zu vermeiden. Um die Stérung von
dammerungs- und nachtaktiven Arten ganzahrig zu
minimieren, ist der Betrieb von Nachtbaustellen lber eine
langere Zeit zu vermeiden. Eine nachtliche Beleuchtung der
Baustelle ist auf das Mindestmal®? zu reduzieren und es
muissen Leuchtmittel eingesetzt werden, die im Hinblick auf
Fledermause und Insekten vertraglich sind.

1.9 Nach Realisierung des Bauvorhabens ist fur die
Beleuchtung von Gehwegen und Strallen eine fledermaus-
bzw. insektenfreundliche Beleuchtung auszuwahlen.

1.10 Die Gestaltung der StralBenrandbereiche entlang der
vorhandenen Immissionsschutzwélle sind so herzustellen,
dass beiderseits der Stralle ein zehn Meter breiter Streifen
als Flug- und Jagdkorridor fir die strukturgebundenen
flegenden und jagenden Fledermausarten verbleibt.
AnschlieBend an diesen Streifen sind Gehdlze als Leitlinien
vorzusehen. Die Auswahl der Geholze und der Ort der
Anpflanzung ist mit der OBB abzustimmen.

1.11 Die geplanten Larmschutzwénde sind nur auf der von der
StralRe abgewandten Seite zu begriinen, um eine
Lockwirkung fur Fledermause entlang der Stralle zu
vermeiden.

1.12 Fir Fledermduse (insbesondere fir die Zwerg- und
Breitfligelfledermaus) mussen Ersatzquartiere geschaffen
werden. Die konkrete Umsetzung ist mit der OBB
abzustimmen (z.B. Zeit, Standort, Ausrichtung). In dem
Gehdlzbereich nordlich der HOAG-Trasse sollen an fiinf
Stellwanden je zwei Cluster von je sieben Fledermauskasten
angebracht werden. Die Stellwande sind in siidwestiicher
oder sudostlicher Richtung auszurichten und nur teilweise
zu beschatten. Die Stelwande sind gegen Vandalismus zu
schutzen. Sie kénnen einsehbar, aber nicht erreichbar, zur
HOAG-Trasse aufgestellt werden und kénnen durch eine
naturliche Einfriedung (z. B. Benjeshecke aus Schnittresten
bewahrter Straucher) geschlitzt werden.

1.13 Fir den Bluthanfling ist der Lebensraum aufzuwerten.
Neben den geplanten Gehdlzflachen (MalRnahme "B") sind
randlich und innerhalb der Geholzflachen Hochstaudenfluren
als Nahrungshabitate vorzusehen. Die Umsetzung der
MaBnahme ist mit der OBB abzustimmen; der Ort der
MaRnahme ist zeichnerisch darzustellen und der UNB
zuzusenden.

1.14 Um geeignete Brutstandorte fur den Mausebussard in dem
Planungsraum zu erhalten sind die Baume entlang der
zurtckzubauenden Hafenstral’e dauerhaft zu erhalten und
wahrend der Baumalnahmen durch einen geeigneten
Baumschutz zu sichern (vgl. Hinweisnr. 1.6).

1.15 Rodungsarbeiten im Bereich des Hafenwalls auf Flachen,
die Landlebensraum flir Amphibien sein koénnen, sind
innerhalb der Aktivitatsphase der Amphibien von Anfang
Marz bis Ende September durchzufuhren. Insbesondere die
Rodung der Wurzeln soll ausgehend vom Hafenwall in
Richtung Norden erfolgen, um ein Flichten der Amphibien
in den zu erhaltenden Waldstreifen zu erméglichen.

1.16 Die Geholzflachen auf dem Hafenwall sind Landlebensraum
der festgestellten Amphibien. Durch die Strale werden
somit Teillebensraume woneinander gefrennt. Um die
negativen Auswirkungen zu minimieren, sind Amphibien-
/Kleintierdurchlasse einschlieBlich Leiteinrichtungen auf
dem Teilstlick entlang des Hafenwalls notwendig.

1.17 Fir die wvorkommenden Amphibienarten (Teichmolch,
Bergmolch, Erdkrote) sind dauerhaft zu erhaltende,
temporare Gewasser in der Ausgleichsflache
(Malnahmenflache "B") ostlich der ehemaligen Ackerstrale
vorzusehen. Sudlich der Gleistrassen des Anschlussgleises
zum Logport VI sollen dazu mehrere bis zu einem Meter
tiefe Blanken angelegt und durch geeignete Malnahmen
wasserstauend (z. B. Bentonitmatten) gestaltet werden. Die
Blanken sind so anzulegen, dass sie teilweise besonnt
werden. Die Umsetzung der MaBnahme ist mit der OBB
abzustimmen und zeichnerisch darzustellen; der Plan ist der
UNB zuzusenden.

1.18 In Bezug auf die
Vermeidungsmalinahme/Bauzeitenbeschrankung unter der
Hinweisnr. 1.7.3 ist durch den Gutachter bzw. im Rahmen
der OBB zu priifen, ob die Landlebensrdume essentiell fiir
Amphibien sind, so dass durch das Abtrennen mittels
Amphibienschutzzaunen Lebensraumverluste eintreten, die
ggf. durch die Schaffung wvon Ersatzhabitaten zu
kompensieren sind.

1.19 Die nachtragliche Festsetzung von Nebenbestimmungen
bleibt der UNB vorbehalten, wenn diese notwendig sind, um
das Eintreten der Verbotstatbestinde gemalk § 44
BNatSchG zu vermeiden.

1.20 Solten wider Erwarten Tiere oder deren Fortpflanzungs-
oder Ruhestadtten wahrend der Arbeiten aufgefunden
werden, so sind die weiteren Arbeiten unverziglich
einzustellen; der Fund muss der OBB sowie der UNB
unverzuglich schriftich angezeigt werden.

1.21 Anzeigen sowie schriftiche Mitteilungen sind an die E-Mail-
Adresse artenschutz@stadt-duisburg.de, unter Angabe des
Aktenzeichens ,31-22-222-1240, zu senden.

2. Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Natur und Landschaft

MalRnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3
BauGB werden gemall § 9 Abs. 1a BauGB teiweise
aullerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
realisiert. Der festgestelte Eingriff wird auf Flachen im
Stadtgebiet Duisburgs kompensiert (Gemarkung Meiderich,
Flur 47, Flurstick 32; Gemarkung Meiderich, Flur 52,
Flursticke 61 und 71; Gemarkung Rumeln, Flur 1, Flurstiick
138; Gemarkung Hamborn, Flur 58, Flurstiicke 19 und 155;
Gemarkung Mundelheim, Flur 13, Flurstiicke 117 (tw.), 118
(tw.), 128, 129, 130 (tw.)). Vor Beginn der Malnahme ist
die Untere Denkmalbehoérde (UDB) zu informieren. Die
Durchfihrung der MaBnahmen zum Ausgleich auf dem
Flurstick 138 (Gemarkung Rumeln, Flur 1) und den
Flurstlicken 19 und 155 (Gemarkung Hamborn, Flur 58) soll
in Abstimmung mit der UDB erfolgen. Vor Beginn der
Malnahme sind Anfragen bei den Tragern von Leitungen,
welche auf den benannten Flurstiicken verlaufen, zu stellen
und Informationen zu auf den benannten Flurstlicken
vorhandenen Leitungstrassen bei den Leitungstragern
einzuholen.

3. Bodenschutz

3.1 Bei dem gesamten Plangebiet handelt es sich um ein vormals
industriell genutztes Gebiet, fur welches Bodenbelastungen mit
umweltgefahrdenden Stoffen nicht ausgeschlossen werden
kénnen.

3.2Das  Ausfihrungskonzept zu den  baubegleitenden
Untersuchungen, fur das die schriftiche Zustimmung durch
die Untere Bodenschutzbehorde (UBB) erteilt wurde und das
insbesondere Umfang und Durchflhrung der erforderlichen
Untersuchungen in den Bereichen Abschnitt km 2 + 165 bis 2
+ 520 sowie Abschnitt km 2 + 710 bis 3 + 415 regelt, um zu
einer detaillierten und abschlie3enden
Gefahrdungsabschatzung des Planbereichs zu gelangen, ist
vollumfanglich  auszufihren. Die sich aus der
Gefahrdungsabschatzung ergebenden notwendigen
(Sanierungs-) MalRnahmen sind durchzufiihren.

3.3Die gesamten Tiefbauarbeiten sind durch einen
Sachverstandigen, der die fachliche Kompetenz im Sinne von
§ 18 BBodSchG und § 17 LBodSchG nachweisen kann, zu
begleiten und zu dokumentieren. Im Rahmen der
gutachterlichen Begleitung ist insbesondere die Umsetzung
folgender Punkte durch den Sachwverstandigen sicherzustellen:

e fachgutachterliche Beurteilung der angetroffenen
Bodenmassen im Hinblick auf das Vorhandensein
schadlicher Bodenveranderungen/Altlasten

e Unterbrechung der Bauarbeiten bis zur abschliefenden
Klarung der Belastungssituation fir den Fall, dass nach
gutachterlicher Einschatzung schadlicher
Bodenveranderungen/Altlasten angetroffen werden

e Durchfihrung von Eingrenzungsuntersuchungen beim
Antreffen  schadlicher Bodenveranderungen/Altlasten
sofern diese im Rahmen des Bauvorhabens nicht
ausgehoben werden

¢ Wand- und Sohlenbeprobungen bei Baugruben, die
beim Aushub schadlicher Bodenveranderungen/Altiasten
entstehen

e Bewertung der Kontaminationen im Hinblick auf eine
potentielle Grundwassergefahrdung

e Beprobung der kontaminierten Bodenmassen im Hinblick
auf eine ordnungsgemalle Entsorgung gemal
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in Verbindung mit der
Nachweisverordnung (NachwV)

* Separierung kontaminierter Bodenmassen

e Gesicherte Bereitstellung kontaminierter Bodenmassen
(z. B. geschlossene Container oder auf befestigter
Flache unter wasserundurchidssiger Folienabdeckung)
Die Flache, auf der kontaminierter Bodenaushub
zwischengelagert wird, muss so gesichert sein, dass ein
Betreten der Flache durch unbefugte Dritte nicht mdéglich
ist

e Verhinderung won Schadstoffverschieppungen durch
Geratschaften oder Personal

e Kontrolle und Uberwachung der Durchfiihrung ggf.
notwendiger  Sicherungsmalinahmen  sowie  der
Einhaltung der festgesetzten Anforderungen.

e Kontrolle der Einhaltung der  grundsatzlichen
Anforderungen an aufgebrachte Oberbéden

* Dokumentation der Sachverstandigentatigkeit

* umgehende Benachrichtigung der Stadt Duisburg, UBB,
beim Antreffen schadlicher Bodenveranderungen

3.4 Der Bericht des Sachverstandigen ist nach Abschluss der
MaBnahme der UBB wumgehend wund unaufgefordert
vorzulegen.

3.5 Der Beginn der Tiefbauarbeiten ist der UBB mindestens zehn
Werktage vorab schriftich mitzuteilen, um der UBB die
Gelegenheit zu geben, die Baustelle sowie die Durchfiihrung
von Entsiegelungs- und Tiefbauarbeiten zu besichtigen.

3.6 Im Abschnitt km 1 + 400 bis 1 + 515 ist sicherzustellen, dass
ggf. angefroffene Schldmme nicht durch das Bauwerk
(Spundwand) sanierungstechnisch unzuganglich gemacht
werden und im Untergrund verbleiben. Entsprechende
Kubaturen sind somit vollstandig zu entfernen, der Erfolg ist
analytisch nachzuweisen. Ferner ist eine Nutzung der (mit
Schldammen aufgefliiten) Flachen des Hafenwall, die sich
aullerhalb des Plangebietes befinden, (ungefahrer Bereich
der Druckrohrleitungen der Emschergenossenschaft) als
Baustelleneinrichtungsflache nicht vorzunehmen. Wahrend
der Bauphase ist daher zu gewahrleisten, dass dieser Bereich
nicht genutzt/befahren/betreten wird und die Begrinung
unversehrt bleibt (Absperrung).

3.7 Sofern im Abschnitt km 2 + 570 bis 3 + 365 Griinbereiche
vorgesehenen sind, auf denen Niederschlagswasser abgeleitet
und/oder versickert werden sollen, ist der fachliche Nachweis
vorzulegen, dass die Versickerung grundwasserunschadlich
erfolgt. Andernfalls ist ein Konzept

e entweder zur oberflachennahen Speicherung und
Verdunstung der Wasser der UBB zur Zustimmung
vorzulegen oder

e eine Zuleitung der Wasser in die Kanalisation durch
Auftrag von bindigem Boden mit Profilierung vorzusehen.

Die entsprechende Vorgehensweise und das Konzept werden
mit der UBB einvernehmlich abgestimmt.

3.8 Nach derzeitigem Kenntnisstand ist im bautechnisch
betroffenen Bereich des Hafenwalls (Abschnitt km 1 + 930 bis
2 + 035) die angetroffene Aufflllung wollumfanglich zu
ersetzen. Sollten Teilbereiche davon ausgenommen werden,
gelten fir dort ggf. vorhandene Grinbereiche die o.g.
Anforderungen entsprechend.

3.9 Grundsatzlich sind bei den aufzubringenden Oberboden die
Anforderungen zur Herstellung einer durchwurzelbaren
Bodenschicht gemall § 18 BBodSchG einzuhalten
(Vorsorgewerte und max. 15 mg/kg Arsen) und die Oberb&den
in einer Mindestméachtigkeit wvon 0,35 ausgefiihrt. Die
entsprechenden chemischen Nachweise sind alle 300 cbm
und je Herkunftsort fUr den tatsdchlich aufgebrachten Boden
der UBB vorzulegen.

4. Erschiitterungen

4.1 Wahrend der Bauphase ist bei erschitterungsintensiven
Arbeiten  eine  Erschitterungsiuberwachung bei  der
Umspannanlage Schwelgern durchzuflhren.

4.2 Zur Erfassung der Erschitterungssituation vor Beginn der
BaumafRnahmen ist die Durchfiihrung einer
Erschitterungsmessung an einem der zu Wohnzwecken
genutzten Gebauden an der Dr.-Wilhelm-Roelen-Stralle
(Hausnummern 81, 83, 89, 91, 93, 98, 100, 137, 139 und
145) durchzufGhren.

5. Archaologische Bodenfunde

Im Geltungsbereich sind vermutete Bodendenkméler bekannt.
Im Abschnitt des ehemaligen Elperbaches, Nahe Elperstralie,
sind durch Erdarbeiten archaologische Denkmaéler bedroht
(km 3 + 000 bis km 3 + 400 und km 2 + 400 bis km 2 + 500).
Werden bei Bodenbewegungen archaologische
Bodenbefunde und -funde oder Zeugnisse tierischen und
pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit entdeckt, sind
diese gemall dem DSchG der UDB der Stadt Duisburg bzw.
dem Rheinischen Amt fiir Bodendenkmalpflege unverziiglich
anzuzeigen.

6. Abrissarbeiten und Baubetrieb

Im Rahmen wvon Abrissarbeiten und der Errichtung der
offentlichen Grunflache sind die gesetzlichen Vorgaben zur
Vermeidung von Umweltbelastungen (Staubentwicklungen) bei
den Abbruch- und Bautatigkeiten zu Uberwachen.

7 8 Kampfmittel

Es liegen Hinweise auf vermehrte Bodenkampfhandlungen
und Bombenabwirfe sowie auf militarische Einrichtungen
vor. Fur Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen
Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahigrindungen oder
Verbauarbeiten wird zusatzlich eine Sicherheitsdetektion
empfohlen. Aufschittungen, die nach 1945 erfolgt sind,
sollen auf das Geldndeniveau von 1945 abgeschoben
werden. In  Bereichen, in welchen erhebliche
Gelandeveranderungen seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges vorgenommen worden sind, kein erheblicher
Bodeneingriff (weniger als 80 cm Tiefe) erfolgt oder in
denen Infrastruktur vorhanden ist, ist keine Untersuchung
auf das Vorhandensein von Kampfmitteln erforderlich.
Soliten bei Bodenarbeiten Kampfmittel festgestellt werden,
ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW-Rheinland bei
der Bezirksregierung Dusseldorf zu benachrichtigen.

8. Bergbau

Der Planbereich liegt Uber auf Steinkohle verliehenen
Bergwerksfeldern der RAG Aktiengesellschaft, die in der
Vergangenheit abgebaut wurden. Zudem liegt die
Planflaiche Uber dem Bewilligungsfeld ,Walsum-Gas“ im
Eigentum der Mingas-Power GmbH und Uber dem
Bewilligungsfeld ,Rialisa® im Eigentum der A-TEC
Anlagentechnik GmbH. Vor Errichtung wvon neuen
Bauvorhaben ist eine Anfrage an den zustandigen
Bergwerkseigentimer zu richten.

9. Grundwasser

Vor Baubeginn ist der hochste zu berlcksichtigende
Grundwasserstand bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg,
Fachbereich Hochwasser/Gewasserschutz, zu ermitteln.

10. Beseitigung von Niederschlagswasser/Riickstauebene

Bei der Planung des 2. BA der Sid-West-Querspange ist
die Hohe der Riickstauebene im 6ffentichen Raum geman
der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Duisburg zu
beachten. Unter der Ruckstauebene liegende Flachen
missen gegen Rickstau und Uberflutung gesichert
werden. Die Hohe der Ruckstauebene wird auf
Gelandeoberkante der Einleitungsstelle zuzliglich 20 cm
festgelegt.

11.  passiver Larmschutz

An folgenden Gebauden besteht Anspruch auf passiven
Larmschutz:

¢ Dr.-Wilhelm-Roelen-Stral’e Nrn. 81, 83, 89, 91, 93,
97, 98, 100, 137, 139, 145

e Romerstrale Nr. 162

e Weseler Stralle Nr. 254

12. Leitungstrassen

12.1 Vor Erdarbeiten sind Anfragen und Informationen zu im
Plangebiet (ber die bekannten Trassen hinaus
vorhandenen Leitungstrassen bei den Leitungstragern
einzuholen. Die Schutzanweisung far
Versorgungsleitungen und -anlagen im Netzgebiet der
Netze Duisburg GmbH vom 02.09.2009 ist zu beachten.
Baumpflanzungen sowie Bauausflhrungen und
MaBnahmen zur Baudurchfihrung innerhalb von mit
Leitungsrechten zu belastenden Flachen oder nachrichtlich
ubernommenen Schutzstreifen sind vor Durchflihrung mit
dem jeweiligen Leitungstrager abzustimmen.

12.2 Auf den zugunsten der Thyssengas GmbH festgesetzten,
mit Leitungsrechten zu belastenden Flachen ist das
Merkblatt fir die Aufstellung von Flachennutzungs- und
Bebauungspléanen sowie die allgemeine Schutzanweisung
fur Gasfernleitungen der Thyssengas GmbH zu beachten.

12.3 Auf den zugunsten der Wirtschaftsbetriebe Duisburg und
deren verbundenen Unternehmen festgesetzten, mit Geh-,
Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flachen sind
die Schutzanweisungen fur Versorgungsleitungen und -
anlagen sowie fur Glasfaserfernleitungen und -anlagen in
den Netzgebieten der Netze Duisburg GmbH und der DCC
Duisburg CityCon GmbH zu beachten.

12.4 Schutzstreifen Hochst-/Hochspannungsfreileitung

12.4.1 Von den einzelnen ggf. auch nicht
genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im Schutzstreifen
der Hochst- und Hochspannungsfreileitungen bzw. in
unmittelbarer Nahe dazu sind der Amprion GmbH bzw. der
Westnetz GmbH  Bauunterlagen  (Lageplane  und
Schnittzeichnungen mit Hohenangaben in m . NHN) zur
Prifung und abschliefenden Stellungnahme bzw. dem
Abschluss einer Vereinbarung mit dem
Grundstickseigentimer/der Grundstlickseigentlimerin oder
dem Bauherrn/der Bauherrin zuzusenden. Alle geplanten
Malnahmen bedurfen der Zustimmung der Amprion GmbH
bzw. der Westnetz GmbH.

13. Einsichtnahme Unterlagen

Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug genommen
wird auf technische Regelwerke - DIN-Normen, VDI-
Richtlinien sowie Richtlinien anderer Art - kénnen diese
beim Amt fur Stadtentwicklung und Projektmanagement der
Stadt Duisburg zu den Ublichen Offnungszeiten
eingesehen werden.

14. Darstellung von Koordinaten

Die Abgrenzung der offenlichen Verkehrsflachen ist
gerechnet und als Koordinaten hinterlegt.

Punktnr. X-Koordinate Y-Koordinate

1 342283,0995 5710695,4391
2 341509,8581 5710730,1234
3 342023,8397 5710254,5991
4 341914,7908 5710089,8122
5 342458,9790 5710075,7390
6 342433,7851 5710047,2541
7 342512,6087 5709422,4531
8 343145,9580 5709327,0736
9 343231,8393 5709135,2651
10 343358,5564 5709222,9825

C. Nachrichtliche Ubernahmen

1. Hochwasser/Uberschwemmungsgebiete

Das Plangebiet liegt teilweise in einem nach § 76 WHG in
Verbindung mit § 83 LWG ordnungsbehordlich festgesetzten
Uberschwemmungsgebiet. Das Plangebiet liegt teilweise in
einem Risikogebiet gemal § 78 b WHG, welches bei einem

Versagen oder Uberstrémen von
Hochwasserschutzeinrichtungen Uberschwemmt werden kann.
Von der Bezirksregierung Dusseldorf wurden

Hochwasserrisikokarten ausgearbeitet und auf der Internetseite
des Ministeriums fur Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen unter
www.flussgebiete. nrw.de/hochwassergefahrenkarten-und-
hochwasserrisikokarten-194 zur Verflgung gestellt. Hier sind
unter anderem Informationen fur die Aufstellung wvon
Verhaltensregeln bei Hochwasser sowie MalRnahmen zum
Objektschutz und zur baulichen Vorsorge verfligbar.

2. Landschaftsschutz

Das Flurstuck 250, Flur 39, Gemarkung Walsum innerhalb des
Geltungsbereiches befindet sich teilweise im
Landschaftsschutzgebiet Driesenbusch (Kennung LSG-4406-
0001) des Landschaftsplanes der Stadt Duisburg.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634). Zuletzt gedndert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 6).

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S. 502). Zuletzt
geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021
(BGBI. | S. 306).

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche
Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S.
1274; 2021 | S. 123). Zuletzt gedndert durch Artikel 2 Absatz 3
des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBI. | S. 1792).

Gesetz uber Naturschutz und Landschafispflege
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI.
| S. 2542). Zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8.
Dezember 2022.

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S.
2585). Zuletzt geandert durch Gesetz vom 04.01.2023 (BGBI.
2023 | Nr. 5).

Verordnung (ber die bauliche Nutzung der Grundstiicke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S.3786), zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBI.
2023 | Nr. 6).

Verordnung Uber Deponien und Langzeitlager
(Deponieverordnung - DepV) vom 27. April 2009 (BGBI. | S.
900), zuletzt gedndert durch Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli
2021 (BGBI. | S. 2598).

Verordnung uber die Nachweisflihrung bei der Entsorgung von
Abfallen (Nachweisverordnung - NachwV) vom 20. Oktober 2006
(BGBL | S. 2298), zuletzt geandert durch Artikel 5 der
Verordnung vom 28. April 2022 (BGBI. | S. 700)

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die
Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 -
PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI.
| S. 1802).

Bauordnung fur das Land Nordrhein - Westfalen -
Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV NRW S. 421), zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021
(GV NRW. S. 1086).

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmaler im Lande
Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 11. Marz 1980 (GV. NW.
1980 S. 226). Zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
15. November 2016 (GV. NRW. S. 934).

Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW
S. 666). Zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
13.04.2022 (GV. NRW S. 490).

Landesbodenschutzgesetz fir das Land Nordrhein-Westfalen
(Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 09.05.2000 (GV. NRW. S. 439). Zuletzt
geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. September 2016
(GV. NRW. S. 790).

Wassergesetz fur das Land Nordrhein-W estfalen
(Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NW. S. 248). Zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021
(GV. NRW. S. 1470).

Soweit in den texlichen Festsetzungen Bezug genommen wird
auf technische Regelwerke - DIN-Normen, VDI-Richtiinien sowie
Richtlinien anderer Art - konnen diese beim Amt fir
Stadtentwicklung und Projektmanagement der Stadt Duisburg zu
den Ublichen Offnungszeiten eingesehen werden.

Fir die Bearbeitung des Planentwurfs.
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Der Bebauungsplan besteht aus diesem und zwei
weiteren (Abschnitts-)Blattern und einer
Begriindung. Die Zusammengehdrigkeit ist auf den
einzelnen Teilen beurkundet.
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fir einen Bereich zwischen der Weseler Stralle und der Rémerstrale, entlang der Elper
Walle, der Ackerstrale, der Verldngerung der HafenstralRe bis auf die Hohe der
ehemaligen Brusbachstralle, entlang der ehemaligen BrusbachstralRe zur Dr.-Wilhelm-
Roelen-Strale und zum ostlichen Kreuzungspunkt mit der Rémerstraie.

Gemarkung Hamborn
Flur 202

Gemarkung Walsum Blatt 3
Flur 34 - 40, 44, 59, 202 13.02.2023
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